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Rotelro

e NTP e E-mail:
e HTTP — SMNP, POP3, IMAP
e Telnet « TFTP
+ FTP * SSH
e NFS

No modulo TCP/IP Parte Il veremos 0sS
protocolos Infraestruturais DHCP, DNS e
LDAP.




NTP

Network Time Protocol



NTP

e Os servidores NTRPorta UDP 123permitem aos
seus clientes a sincronizacao dos reldgios de seus
computadores e outros equipamentos de rede a
partir de uma referéncia padrao de tempo aceita
mundialmente, conhecida cordd C (Universal
Time Coordinateq

* A precisao dos relogios dos sistemas e de vital
Importancia para o tratamento de incidentes de
seguranca, pois permite manter a consisténcia dos
logs, sendo imprescindivel nas investigacoes e
identificacao de responsaveis.




NTP

o Estrutura hierarquica distribuida atraves de
stratum

Stratum 1

8§ & 8 8




NTP

* Os servidores NTP formam uma topologia
hierarquica, dividida em camadas ou estratos (em
Inglés:strata) numerados de 0 (zero) a 16 (dezesseis).

o O estrato Ogtratum ( na verdade nao faz parte da
rede de servidores NTP, mas representa a referéncia
primaria de tempo, que € geralmente um receptor do
Sistema de Posicionamento Global (GPS) ou um
reloégio atdbmico

e O estrato 16 indica que um determinado servid@r es
Inoperante.



NTP

« RTCP (Real-time Control Protocol)

Tabebo 1.3: Um sendad rapon
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NTP

e Nao confundir NTP com NNTHNetwork News
Transfer Protocdl, o que é um protocolo para
Grupos de Discussao (Usenet). Ou serapA A
VER!

 Quando a rede possui dimensoes globais uma
referéncia de tempo centralizada nao é mais
suficiente, e o recomendado é distribui-la por

varios pontos.
* Mais Informacoes:



Questoes

(WC) Qual protocolo é utilizado para a
sincronizacao de redes de computadores?

A) NTP

B) LDAP
C) SCTP
D) NNTP
E) SNMP
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(WC) Qual protocolo é utilizado para a
sincronizacao de redes de computadores?

A) NTP

B) LDAP
C) SCTP
D) NNTP
E) SNMP



Questoes

(WC) Qual das opcoes abaixo mais se aplica
ao protocolo NTP?

A) TCP e UDP 53
B) TCP 389

C) SCTP 666

D) TCP 119

E) UDP 123
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(WC) Qual das opcoes abaixo mais se aplica
ao protocolo NTP?
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Questoes

(WC) O NTP (Network Time Protocoké o
protocolo responsavel pelo sincronismo da
rede na pilha TCP/IP, sendo assim 0 mesmo é
responsavel pelo clock das comunicacoes
sincronas, o0 que torna possivel, por exemplo,
taxas de 1 Gbps no padrao Ethernet.



Questoes

(WC) O NTP (Network Time Protocoké o
protocolo responsavel pelo sincronismo da
rede na pilha TCP/IBgndo assim o0 mesmo &
responsavel pelo clock das comunicacoes
sincronas, o gue torna possivel, por exemplo,
taxas de 1 Gbps no padrao Ethernet.



HTTP

HyperText Transfer Protocol



HTTP

« Utilizado para transferéncia de hipermidia
em toda a WWW.

o Utiliza a porta TCP 80 (ou 8080
alternativa).

e HTTP + SSL* = HTTPS (Porta 443)

*SSL - Secure Socket Layer



HTTP

* Ele especifica as mensagens que os clientes
podem enviar aos servidores e que respostas
receberao.

e Cada interacao consiste em uma solicitacao
ASCII, seguida por uma resposta RFC 822

— A RFC 822 define o formato padrao para mensagens
de texto (e-mail) e define um conjunto de campos de
cabecalho e a respectiva interpretacao.



HTTP

e« OHTTP/1.0 (RFC 1945) € um protocolo sem
estado (stateless). Isto significa qgue as conexoes
entre um cliente e um servidor sao encerradas apos
0 envio de cada requisicao ou resposta.

e A conexao persistente, implementada como
conexao padrao no protocolo HTTP/1.1 (RFC
2616), possibilita gue uma conexao seja
estabelecida para enviar varias requisicoes em
seqUéncia sem a necessidade de esperar por cada
resposta (pipeline).




HTTP

Os metodos implementados no HTTP 1.1 s&o:

GET - solicita a leitura de uma pagina Web;

HEAD - solicita a leitura de um cabecalho de uma pagiea;W
PUT - solicita 0 armazenamento de uma pagina Web;
POST - acrescenta alguma informac&o a uma requisicao;
DELETE - remove a pagina Web;

TRACE - ecoa a solicitacao recebida;

CONNECT - nao é utilizado atualmente; e

OPTIONS - permite que o cliente consulte o servidor sobre
suas propriedades ou sobre as de um objeto especific




HTTP

HTTP Client(s)
http://xyz.com/home.html

L

Client-side
Programs

Request Message

GET /home.html HTTP/1.1

Host: xyz.com

Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla/4.e
Accept: image/gif, image/jpeg
----- blank line ------
(Empty body)

| Response Message

HTTP/1.1 200 OK

Date:

Server: Apache/2.0.45
Last-Modified:

Content-Length: 105

Content-Type: text/html

----- blank line ------

<html>

<head><title>My Home</title></head>
<body><h1>This is my Home Page</h1l>
</body></html>

HTTP over TCP/IP

HTTP Server

Server-side
Programs




HTTP

GET /doc/test.html HTTP/1.1
Host: www.test101.com
Accept: image/gif, image/jpeg, */*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 35

> Request Line
\

Request
> Message

> Request Headers
Header

/ /

bookId=12345&author=Tan+Ah+Teck

> A blank line separates header & body
} Request Message Body



Questoes

(Cesgranrio/BNDES 2008) O protocolo HT Tig/pertext
transfer protocal utiliza o servico de transporte do protocolo
UDP (user datagranprotocol) para trazer o conteudo das
paginas do servidor ao cliente.

(ESAF/CVM 2011 ADAP) O protocolo HTTP e
Implementado em trés programas: um programa cliente, um
programa servidor e um programa misto.



Questoes

(Cesgranrio/BNDES 2008) O protocolo HT Tig/pertext
transfer protocal utiliza o servico de transporte do protocolo
UDP (user datagranprotocol) para trazer o conteudo das
paginas do servidor ao clienteERRADA)

(ESAF/CVM 2011 ADAP) O protocolo HTTP e
Implementado ertrésprogramas: um programa cliente, um
programa servidog um programa misto. (ERRADA)



Questoes

(CESPE/FUB 2011) No acesso a uma pagina da Internet, €
comum a utilizacao do protocolo HTTP, que, no Internet
Explorer, pode ser visualizado no canto esquerdo da barra de
enderecos. Em sitios seguros, normalmente ocorre a
substituicao desse protocolo pelo HTTPS, que utiliza, por
padrao, criptografia e protocolo TCP na porta 80.

(CESPE/TCU 2007) O protocolo HTTP, definido nas RFCs
1945 e 2616, nao permite a utilizacao de conexoes
persistentes.



Questoes

(CESPE/FUB 2011) No acesso a uma pagina da Internet, €
comum a utilizacao do protocolo HTTP, que, no Internet
Explorer, pode ser visualizado no canto esquerdo da barra de
enderecos. Em sitios seguros, normalmente ocorre a
substituicao desse protocolo pelo HTTPS, que utiliza, por
padrao, criptografia e protocolo TCP marta 80 (ERRADA)

(CESPE/TCU 2007) O protocolo HTTP, definido nas RFCs
1945 e 2616naopermite a utilizacao de conexoes
persistente§ERRADA)



Questoes

(FCC/TRT-24 2006) Protocolo da WWW que especifica as
mensagens que os clientes podem enviar e receber dos
servidores, onde cada interacao consiste em uma solicitacao
ASCII seguida de uma resposta RFC 822 semelhante ao
MIME. Todos os clientes e servidores devem obedecer a esse
protocolo que e definido na RFC 2616. Tal é o

(A) TCP.
(B) SMTP.
(C) IP.
(D) UDP.
(E) HTTP.
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Questoes

(Cesgrario/BNDES 2008) Observe as afirmativas a@bsobre o
protocolo HTTP.

| - O campo CRC (Cyclic Redundancy Check), dispdmweecabecalho
HTTP, é responsavel por deteccao de erros em zaéaote

Il - Caso exista uma conexao HTTP 1.1 entreas magu e Y e a
primeira seja reiniciada, a conexao HTTP serabebktaida,
automaticamente, tao logo X esteja no ar novamgrdeas ao
mecanismo de keepalive.

lll - Senhas de usuarios que trafegam via HTTP poslnmterceptadas
por usuarios malintencionados.

Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s)
(a). I, somente. (b). lll, somente. (c). | e lipwnte. (d). Il e Ill, somente.
(e). I, Il e lll.



Questoes

(Cesgrario/BNDES 2008) Observe as afirmativas a@bsobre o
protocolo HTTP.

| - O campo CRC (Cyclic Redundancy Check), disponigatabecalho
HTTP, é responsavel por deteccaosde®s em pacotes IP

Il - Caso exista uma conexao HTTP 1.1 entreas magX e Y e a
primeira seja reiniciada, conexao HTTP sera restabelecida,
automaticamentddo logo X esteja no ar novamente, gracas ao
mecanismo de keepalive.

lIl - Senhas de usuarios que trafegam via HTTP poslnmterceptadas
por usuarios malintencionados.

Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s)
(a). I, somentgb). Ill, somente(c). | e Il, somente. (d). Il e Ill, somente.
(e). I, 1l e lll.



Telnet

Terminal Network Protocol



Servicos: Telnet

 Telnet € um programa simples baseado em texto atraves do
gual vocé pode se conectar com outro computador usando a
Internet.

e Se 0 proprietario ou administrador do computador Ihe atribuiu
o direito de se conectar a ele, através do Telnet vocé podera
digitar comandos usados para acessar programas e Servicos no
computador remoto, como se estivesse sentado na frente dele.

O Telnet pode ser usado para muitas funcoes, inclusive para
acessar emails, bancos de dados ou arquivos.




Servicos: Telnet

Servico de comunicacao bidirecional (full-duplex) orientada a

bytes
Emulacao de Terminal via porta TCP 23

Pode realizar uma sessao para outro protocolo (SMTP, HTTP,
POP3, etc...)

Uma conexao Telnet € uma conexao TCP utilizada para
transmitir dados controlada atraves de informacoes de controle
Telnet

Emprega um NVT (Network Virtual Terminal)




Servicos: Telnet




Servicos: Telnet

“ PuTTY Configuration

|. Basic oplions for ygur PuTTY session

— Spacify the dastination you want 1o connect to
Host Mame for IP address) Port

[172.16.0.1 j23

Connection type:
" Raw  Teoet " Riogn " S5H  Sesal

[ Load. save or delete a stored session -
Saved Sessions

F

Defautt Setings




Questoes

(FGV/CODESP 2010) Quando se tém instalados em um
microcomputador os protocolos da arquitetura TCP/IP,
automaticamente e disponibilizado um recurso que representa
um programa de emulacao remota, permitindo que se acesse e
opere um computador a distancia, como se estivesse
localmente. Esse recurso € conhecido por

(A) extranet.
(B) usenet.
(C) bitnet.
(D) telnet.
(E) vinet.
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microcomputador os protocolos da arquitetura TCP/IP,
automaticamente e disponibilizado um recurso que representa
um programa de emulacao remota, permitindo que se acesse e
opere um computador a distancia, como se estivesse
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Questoes

(FGV/MEC 2008) TELNET constitui um recurso gue opera na
camada de aplicacao do Modelo OSI/ISO e se comunica com 0
protocolo TCP por meio de uma porta conhecida e identificada
pelo numero:

(A) 21
(B) 23
(C) 25
(D) 27
(E) 29
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(FGV/MEC 2008) TELNET constitui um recurso gue opera na
camada de aplicacao do Modelo OSI/ISO e se comunica com 0
protocolo TCP por meio de uma porta conhecida e identificada
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Questoes

(FCC/ TRE-AM 2010) No Telnet as comunicacoes entre o
cliente e o servidor podem ser vistas, exceto senhas, impedindo
assim que o portstealing seja utilizado.

(CESPE/ STF 2008) Uma sesséo Telnet e estabelecida por
meio de uma conexao TCP. Por essa conexao, os comandos e
dados enviados pelo cliente sao recebidos pelo servidor na
ordem em que foram enviados. Outro componente na
comunicacao é network virtual termina{NVT), que define

regras para uniformizar a representacao dos dados trocados
entre clientes e servidores Telnet.



Questoes

(FCC/ TRE-AM 2010) No Telnet as comunicacoes entre o
cliente e o servidor podem ser vistas;eto senhasmpedindo
assim que o portstealing seja utiliza@®RRADA)

(CESPE/ STF 2008)ma sesséao Telnet é estabelecida por

meio de uma conexao TCP. Por essa conexao, os comandos e
dados enviados pelo cliente sao recebidos pelo servidor na
ordem em gue foram enviados. Outro componente na
comunicacao é network virtual termina{NVT), que define

regras para uniformizar a representacao dos dados trocados
entre clientes e servidores Telnet. (CERTA)



FTP

File Transfer Protocol



Servicos: FTP

* Transferéncia de Arquivos

e Controle de acesso, alteracao de nomes e remecao d
arquivos e diretdrios remotos

e O Cliente FTP estabelece duas conexdoes TCP com o
Servidor FTP

— Conexao de Controfell-duplex(porta 21)

— Conexao de Dados do servidor -porta20- para uma porta
gualguer do cliente)




Servigcos: FTP

Usuario

User
Interface

Comandos FTP |—»

User ~<—|Respostas FTP User

Protocol Protocol
nterpreter Conexao de Controle (21) | |nterpreter

Conexao de Dados (20)



Servicos: FTP — Tipos de Dados

ASCII

— Tipo Default

— Utiliza formato intermediario padrao (NVT
ASCII) permitindo compatibilidade entre
arquiteturas diferentes

EBCDIC

IMAGE
— Transmissao de arquivos binarios

Local Type (nao precisa ser um padrao)



Servicos: FTP — Tipos de Transmissao

« STREAM (Sequéncia de bits) — os dados sao
enviados em um fluxo continuo

« BLOCK - 0os dados sao quebrados em blocos

e COMPRESSED- 0s dados sao comprimidos
usando-se um unico algoritmo



Servicos: FTP — Ativo

* O cliente, através de uma porta alta, estabelece a
conexao de controle na porta 21 do servidor

e O servidor estabelece a conexao de dados a partir
de sua porta 20 para uma porta alta do cliente. Ou
seja, € o servidor guem dispara a conexao de dados.

» Esta estabelecida a sessao FTP



Servicos: FTP — Passivo

* O cliente, através de uma porta alta, estabelece a
conexao de controle na porta 21 do servidor

e O cliente estabelece a conexao de dados a partir de
outra porta alta na porta 20 do servidor.

» Esta estabelecida a sessao FTP

O problema da adocao do esqueAid VO quando
usamos NAT é que no passo “2”.



Servicos: FTP — Princ. Comandos

get- recebe um arquivo

mget - recebe multiplos arquivos

put - envia um arquivo

mput - envia multiplos arquivos

rename- renomeia um arquivo

delete- deleta um arquivo remoto

binary - seta tipo de transferéncia binaria

guit - termina uma sessao de FTP e sal do programa



Servicos: FTP — Terminal

Gerenciador de Sites lﬁ

Select Entry:

Geral | Avancado I Configuragbes da transferénda | Conjunto de mracteres|

L4 Meus aite _—
Host: {E.dattaenlinea.cnm.br ) Porta: 21|

Tipo de Servidor: [FI'F‘ - File Transfer Protocol v]
Tipo de Login: [Nurmal v]
|sudrio; atendi

SEnha: EEEFEEREREEEREEEEE

Conta:

Comentarios:

[ Movo Site ] [ Mova Pasta ]
[ Movo Favaorito ] [ Renomear ]
[ Apagar ] [ Copiar ]

[ Conectar ] [ aK ] [ Cancelar




ervicos: FTP — Terminal

Z FileZilla

Arquivo Editar WVer Transferéncia Servidor Marcadores Ajuda
i-FEesltdnkey EXEN
host: 7|7 | Nome de ususrio: senha::

Oy

EX)

Porta: | | conexdo répida E]

opgdo para conexdo rdpida

Enderego local: I C:\Documents and Settings\AdrianolDeskkoph,

~ | Endereco remoto:

{0 Ambiente de rede
* () Configuracdes locais
{2) Cookies
# () Dados de aplicativos
# () Desktop
] -’;f Favaritos
&) Menu Iniciar,

MNome / Tamanho Wipo Modificado
Jmeu site sta de arquivos  18/6/2010 17:45:21

l parte esquerda arguivos do seu microcomputador '

Nome / Tamanho Modificado PermissGes Proprietari...

N&o ligado a qualquer servidor

l parte direita arquivos do servidor '

1 pasta

Arquivo remotoflocal Direccdo  Arquivo remoto

Mot connected.

Tamanho | Priorid...  Estado

Arquivos listados  Transferéncias fahadas Transferéncias bem sucedidas

B Lista: vazia ee



Questoes

(FCC/ TRE-AM 2010 ADAP) FTP, que usa como padrao a
porta 21, € um protocolo generico dependente do sistema
operacional e transfere arquivos por livre arbitrio, tendo em
conta restricoes de acesso e propriedades dos mesmos.

(CESPE/Correios 2011) A comunicacao por primitivas que

ocorre entre o processo de um usuario e o sistema operacional
passa necessariamente pela camada de apresentacao do modelo
TCP/IP. Esse procedimento é necessario para resolver o
problema de sequenciamento, gue ocorre ao ser usado o UDP
como protocolo de transporte para o FTP (file transfer

protocol).



Questoes

(FCC/ TRE-AM 2010 ADAP) FTP, que usa como padrao a
porta 21, € um protocolo genéridependente do sistema
operacional e transfere arquivos por livre arbitendo em
conta restricoes de acesso e propriedades dos mesmos.
(ERRADA)

(CESPE/Correios 2011) A comunicacao por primitivas que

ocorre entre o processo de um usuario e o sistema operacional
passa necessariamente pela camada de apresentacao do modelo
TCP/IP. Esse procedimento é necessario para resolver o
problema de sequenciamenjog ocorre ao ser usado o UDP

como protocolo de transpompara o FTP (file transfer
protocol).(ERRADA)



Questoes

(ESAF/ANA 2009) 6 - O protocolo de aplicacao baseado em
duas conexodes TCP, cuja conexao de controle opera fora de
banda, € denominado

a) Protocolo de transferéncia hiper-texto (HTTP).

b) Protocolo de transferéncia de mensagens simples (SMTP).
c) Protocolo de servico de nomes (DNS).

d) Protocolo de transferéncia de arquivos (FTP).

e) Protocolo de sistema de arquivos de rede (NFS).



Questoes

(ESAF/ANA 2009) 6 - O protocolo de aplicacao baseado em
duas conexodes TCP, cuja conexao de controle opera fora de
banda, € denominado

a) Protocolo de transferéncia hiper-texto (HTTP).

b) Protocolo de transferéncia de mensagens simples (SMTP).
c) Protocolo de servico de nomes (DNS).

d) Protocolo de transferéncia de arquivos (FTP).

e) Protocolo de sistema de arquivos de rede (NFS).



Questoes

(MEC/FGV 2008) No ambiente Unix e pertencente aatarde
aplicacao da arquitetura TCP/IP, o protocolo FEP@regado na
transferéncia de arquivos entre computadores, cenoat n&o. Nesse
processo, duas situacoes sao descritas a segulir.

|. Um comando e utilizado para recuperar um a@da maquina
remota e armazena-lo na maquina local, transfesodoente um
arquivo por vez.

ll. Uma porta conhecida é padronizada e utilizaalaomunicacao entre
FTP e TCP.

Esse comandos e porta sao, respectivamente:
(A) pute 21 (B) gete 21 (C) mget e 20 (D) geB4R) put e 23



Questoes

(MEC/FGV 2008) No ambiente Unix e pertencente aatarde
aplicacao da arquitetura TCP/IP, o protocolo FEP@regado na
transferéncia de arquivos entre computadores, cenoat n&o. Nesse
processo, duas situacoes sao descritas a segulir.

|. Um comando e utilizado para recuperar um a@da maquina
remota e armazena-lo na maquina local, transfesodoente um
arquivo por vez.

ll. Uma porta conhecida é padronizada e utilizaalaomunicacao entre
FTP e TCP.

Esse comandos e porta sao, respectivamente:
(A) pute 21(B) gete 21(C) mget e 20 (D) gete 23 (E) put e 23



Questoes

(FCC/TRT-14 2011) Durante a transferéncia de dados sobre a
rede, o protocolo de comunicacao pode utilizar uma das
representacoes de dados, ou s&&CIl, EBCDIC, imagem e

local. Trata-se do protocolo:

(A) FTP.

(B) IP.

(C) IMAP.
(D) TELNET.
(E) SSH



Questoes

(FCC/TRT-14 2011) Durante a transferéncia de dados sobre a
rede, o protocolo de comunicacao pode utilizar uma das
representacoes de dados, ou s&&CIl, EBCDIC, imagem e

local. Trata-se do protocolo:

(A) FTP.

(B) IP.

(C) IMAP.
(D) TELNET
(E) SSH






Tipos de Acesso Remoto a Caixa
Postal Virtual

online — as mensagens e pastas ficaanmazenadas no
servidor, e 0 usuario as manipula remotamente através do
programa cliente de correio eletronico, canpossibilidade de
criar, renomear, apagar e mover pastas, ativar marcacgoes
(possivelmente customizadas) emmensagens, receber,
seletivamente, partes de mensagens, dentre outras daefid

offline — Este € o mais conhecido e mais antigo tipo de acesso

remoto a mensagens proporcionado pelo protocolo POP3 [RFC-

918]. Neste, 0 programa transfere as novas mensagens do
servidor para 0 computador do usuario e as apaga da sua origem
(Servidor de E-mail).




Tipos de Acesso Remoto a Caixa
Postal Virtual

disconnected— Neste, o cliente de E-mail faz uma copia
"cache" das suas mensagens e desconecta-se do servidor,
Ou seja, 0 usuario fica cogopias de suas mensagens tanto
no computador local quanto no servidor . Eom
momento, posterior, apos ter feito diversas operacdes, 0
usuario conecta-se novamente e faz uma sincronizacao
das mensagens "cacheadas" localmente cogonjunto
armazenado no servidor, atualizando todas as modificacoes
feitas no seu conjunto de mensagens e pasta.




Servicos: SMTP

e O protocolo SMTP$imple Mail Transfer
Protocol) controla a maneira como o0 e-mail €
transportado e entregue Vrdernet ao servidor
de destino.

e O SMTP (Porta 25)ecebe e envia e-maills entre
0S servidores

e O servico SMTP é instalagmr padrao (pilha
TCP/IP) com o servico POP3 para fornecer
servicos de e-mail completos.




Servicos: POP3

 POP (Post Office Protocgl- um dos protocolos utilizados
por leitores de email (Outlook, Thunderbird, etc) para
buscar mensagens no servidor de email. Porta 110.

 As mensagens sao transferidas do servidor para o
computador local quando o usuario se conecta ao servidor.
ApOs buscar as mensagens a conexao pode ser desfeita,
procedendo-se a leitura das mensagens sem precisar estar
conectado ao servidor.

o Particularmente indicado no caso de se utilizar conexoes
de acesso discado (via linha telefonica convencional pela
gual se paga por pulsos em funcadedopo de conexap




Servicos: IMAP

 IMAP (Internet Message Access Prot/cod)utro
protocolo padr&o utilizado por leitores de email para ter
acesso as mensagens que chegam ao servidor de email.

 Diferentemente do POP, utilizando IMAP a conexao entre
0 computador local e o servidor de emaill deve@empre
atyé pois hd uma constante interacao entre ﬂes.

e As mensagens sao mantidas no servidor de email, mas
acessadas como se estivessem localmente.

« Esta opcao é util para pessoas que Iéem seus emails de
diferentes computadores.

. Port




Servicos: SMTP/POP3

Outbound mail

SMTP

User avast / SMTP Mail Server

Inbound mail

I' 4
SMTP

Mail Server avast /| SMTP



Servicos: HTTP?7??

« E um protocolo de (desenvolvido para) e-mail? NAO
« E um protocolo de ACESSO a E-mail? SIM

G__l‘_'l 1l

YAHOO! MAIL
\4 Hotmail°




Servicos: MIME

* Multipurpose Internet Mail Extension

» O protocolo basico de transmissao de e-mail pe&anet,
SMTP, suporta apenas 7-bit de caracteres ASClIllimatta as
mensagens de emails, incluindo somente os caraatsaglos na
lingua inglesa.

« O MIME prové mecanismos para 0 envio de outrasstige
Informacodes por e-mail, incluindo caracteres ndzatos no
idioma inglés, usando codificacdes diferentes dGCIARSSIM
como formatos binarios contendo imagens, sonsefilra
programas de computador.

« MIME é também um componente fundamental de conagaic de
protocolos como o0 HTTP, que requer que os dadasisej
transmitidos em contextos semelhantes a mensagexsail,
mesmo que o dado a ser transmitido nao seja reedmane-mail.




Questoes

(FGV/Codesp 2010) Quando se utilizam softwaresmio®@utlook
Express, IncrediMail ou Thunderbird, ha necessidbdse configurar
uma conta de e-mail para usar os recursos dosaefwNessa
atividade, observa-se que sao solicitados 0s egmkiesssociados aos
servidores de entrada e de saida do provedor ds@apie
correspondem ao uso de dois protocolos da arqguaté@P/IP, que sao

(A) ARP e IMAP.
(B) IMAP e FTP.
(C) FTP e POP3.
(D) POP3 e SMTP.
(E) POP3 e ARP.



Questoes

(FGV/Codesp 2010) Quando se utilizam softwaresmm @utlook
Express, IncrediMail ou Thunderbird, ha necessidbrlse configurar
uma conta de e-mail para usar 0s recursos dosaefwNessa
atividade, observa-se que sao solicitados 0s egmkiesssociados aos
servidores de entrada e de saida do provedor ds@apie
correspondem ao uso de dois protocolos da arqguaté@P/IP, que sao

(A) ARP e IMAP.
(B) IMAP e FTP.
(C) FTP e POP3.
(D) POP3 e SMTP.
(E) POP3 e ARP.



Questoes

(Cesgranrio/TCE-RO 2007) Sobre Tecnologias Inteenet
INCORRETO afirmar que o:

(A) SMTP utiliza o UDP como protocolo de transpateemensagens de
VOZ.

(B) HTTP permite conexdes persistentes a partuedsio 1.1.
(C) IMAP e o POP utilizam, respectivamente, asgmoid3 e 110.
(D) cddigo de status HTTP 500 informa erro intediocservidor.

(E) registro MX do DNS de um dominio indica um sg&ov apto a receber
e-mail.



Questoes

(Cesgranrio/TCE-RO 2007) Sobre Tecnologias Inteenet
INCORRETO afirmar que o:

(A) SMTP utiliza o0UDP como protocolo de transporte de mensagens de
VOZ.

(B) HTTP permite conexodes persistentes a partuetdsio 1.1.
(C) IMAP e o POP utilizam, respectivamente, asgwoid3 e 110.
(D) cbdigo de status HTTP 500 informa erro intedocservidor.

(E) registro MX do DNS de um dominio indica um se&ov apto a receber
e-mail.



Questoes

(ESAG/TCE-RR 2006) Com relacao a servicos de amelatronico,
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Segundo a STD10/RFC821 os dados enviados vidP3¥dd ASCII de 7
bits.

b) Os servicos de Caixa Postal (Mail Box) fazengdo conjunto de
servicos de um Servidor de Correio Eletronico egpodtilizar os
protocolos POP, IMAP e SNMP para manipular mensagen

c) SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol) € um prottwcde comunicacao
utilizado entre servidores de Correio Eletronicoageoca de
mensagens.

d) O SMTP utiliza por padrao a porta IP nimero 25.



Questoes

(ESAG/TCE-RR 2006) Com relacao a servicos de amelatronico,
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Segundo a STD10/RFC821 os dados enviados vidP3¥dd ASCII de 7
bits.

b) Os servicos de Caixa Postal (Mail Box) fazem paoteonjunto de
servicos de um Servidor de Correio Eletronico egpodtilizar os
protocolos POP, IMAP NMP para manipular mensagens.

c) SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol) € um protlicde comunicacéao
utilizado entre servidores de Correio Eletronicoageoca de
mensagens.

d) O SMTP utiliza por padrao a porta IP nimero 25.



Questoes

(ESAF/ CVM 2010) Nas gquestoes (...), assinale a assertiva
correta.

a) O protocolo POP3 prové meios para um usuario criar pastas
remotas e designar mensagens a pastas.

b) O protocolo POP3 é definido no RFC 1939.

c) Em uma transacao POP3, o controlador emite comandos e 0
servidor, uma demanda unica para todos eles.

d) O protocolo POP3 e definido no RSC 1949.

e) O protocolo POP3 prové meios para um usuario criar janelas
remotas e atribuir mensagens a pastas clientes.



Questoes

(ESAF/ CVM 2010) Nas gquestoes (...), assinale a assertiva
correta.

b) O protocolo POP3 é definido no RFC 1939.



Questoes

(FGV/MEC 2009) Dentre os recursos utilizados palangionamento do servico @email o

protocolo IMAP foi projetado de maneira a pernifire caixas postais remotas sejam
manipuladas como locais. Com o0 emprego do IMARiente pode solicitar apenas 0s
cabecalhos das mensagens ou procurar apenas pgagaan que se enquadrem em
determinado critério. Mensagens podem ser marcamae deletadas e em sequéncia
eliminadas, mas permanecem no repositorio até gsedrio decida elimina-las em definitivo.
A diferenca fundamental em relacédo ao POP consssteaneira em que os clientes recuperam
as mensagens. O IMAP oferece os seguintes modasedso:

|. todas as mensagens sao transferidas para teclien

Il. as mensagens permanecem no servidor e s&o uehag pelo cliente.
lll. mensagens selecionadas s&o armazenadas nteclie

Os trés modos de acesso sao denominados, respesmiea

(A) offline, onlinee desconectado

(B) reservado, confidencial e secreto

(C) liberado, controlado e privilegiado

(D) simplex duplexe multiplex

(E) restrito, semirestrito e livre



Questoes

(FGV/MEC 2009) Dentre os recursos utilizados palangionamento do servico @email o

protocolo IMAP foi projetado de maneira a pernifire caixas postais remotas sejam
manipuladas como locais. Com o0 emprego do IMARiente pode solicitar apenas 0s
cabecalhos das mensagens ou procurar apenas pgagaan que se enquadrem em
determinado critério. Mensagens podem ser marcamae deletadas e em sequéncia
eliminadas, mas permanecem no repositorio até gsedrio decida elimina-las em definitivo.
A diferenca fundamental em relacédo ao POP consssteaneira em que os clientes recuperam
as mensagens. O IMAP oferece os seguintes modasedso:

|. todas as mensagens sao transferidas para teclien

Il. as mensagens permanecem no servidor e s&o uehag pelo cliente.
lll. mensagens selecionadas s&o armazenadas nteclie

Os trés modos de acesso sao denominados, respesmiea

(A) offline, onlinee desconectado



Questoes

(ESAF/ ANA 2009) Quando um usuario acessa e-mails por
meio de navegadores Web (o agente de usuario € o
navegador), neste caso, o protocolo utilizado € o

a) POP3.

b) Telnet.

c) FTP.

d) IMAP.

e) HTTP.



Questoes

(ESAF/ ANA 2009) Quando um usuario acessa e-mails por
meio de navegadores Web (o agente de usuario € o
navegador), neste caso, o protocolo utilizado € o

a) POP3.

b) Telnet.

c) FTP.

d) IMAP.

e) HTTP.



Questoes

(Funiversa/ PCDF 2011 servico de envio de correio eletronico
(e-mail) da Internet utiliza o protocolo SMTP (pie Mail Transfer
Protocol) para troca de mensagens nas comunicdedd®ntes
para servidores e de servidores para outros seeddApos o
recebimento e armazenamento das mensagens nas gaigkis dos
usuarios, os computadores clientes utilizam o¢gjuimte(s)
protocolo(s) para leitura das mensagens eletrémoa servidores
de e-mail:

(A) SMTP, POP ou IMAP.

(B) IMAP, HTTP ou POP.

(C) POP ou IMAP.

(D) SMTP ou HTTP.

(E) HTTP, SMTP ou POP.



Questoes

(Funiversa/ PCDF 201X servico de envio de correio eletrdonico
(e-mail) da Internet utiliza o protocolo SMTP (pienMalil Transfer
Protocol) para troca de mensagens nas comunicdedd®ntes
para servidores e de servidores para outros seeddApos o
recebimento e armazenamento das mensagens nas gaigkis dos
usuarios, os computadores clientes utilizam o¢gjuimte(s)
protocolo(s) para leitura das mensagens eletrémoa servidores
de e-mail:

(A) SMTP, POP ou IMAP.

(B) IMAP, HTTP ou POP. (Minha Opcao)

(C) POP ou IMAP. (Gab. Oficial)

(D) SMTP ou HTTP.

(E) HTTP, SMTP ou POP.



Questoes

(ESAF/ ANA 2009) Ferramentas clientes de correio eletronico
sao capazes de exibir dados nao-ASCII via mensagem padrao
de correio eletronico devido

a) a flag de sincronizacao.

b) ao HTML.

c) a MIME.

d) ao metadado.

e) a representacao externa de dados (XDR).



Questoes

(ESAF/ ANA 2009) Ferramentas clientes de correio eletronico
sao capazes de exibir dados nao-ASCII via mensagem padrao
de correio eletronico devido

a) a flag de sincronizacao.

b) ao HTML.

c) a MIME.

d) ao metadado.

e) a representacao externa de dados (XDR).



Questoes

(ESAF/CVM 2011 ADAP) O protocolo SMTP restringe aps 0
cabecalho de todas as mensagens de correio a@sifophato ASCII
de 7 bits.

(ESAF/CVM 2011 ADAP) O protocolo SMTP restringeargo de
todas as mensagens de correio ao simples formaiol AS 15 bits.



Questoes

E (ESAF/CVM 2011 ADAP) O protocolo SMTistringe apenas o
cabecalha@e todas as mensagens de correio ao simples foARAld
de 7 bits.

E (ESAF/CVM 2011 ADAP) O protocolo SMTP restringearmo de
todas as mensagens de correio ao simples formaiol AS 15 bits



Trivial FTP



Servicos: TFTP

* Trivial FTP, protocolo semelhante ao FTP, porém,
com funcionalidades Iimitadas

— Nao permite listar o conteudo de diretorios

— Sem mecanismos de autenticacao de usuarios e de
encriptacao de dados

e Usado (apenas) para ler e/ou escrever arquivos em
servidores remotos

 Menor espaco de codigo
o Utiliza UDP para transporte (Porta 69)




Servicos: TFTP

e Geralmente empregado em dispositivos que
realizam boot remoto, ou atualizacao remota
(firmware ou configuracao)

e Suporta e modos diferentes de transferéncia, a
saber:
— netascii(corresponde ao modo ascii do ftp)
— octet(corresponde ao binary do ftp) e
— mall




Servicos: TFTP

.. Tftpd64 Service Edition by Ph. Jounin - |0 x|
Cument Directory (SR j Browse |
Server interface |-|52_-| E2 10010 _j Shiow Dir |

Titp Server I Thtp Elientl DHCP server I Syzlog server | Log viewsr I

peer | file | start ime | progress | bwtes | kotal | kil
192168100 20:37 ... »ofd00z-mz 2. 11552 B1x = Faatr 128719852
2all: 240 fe23 50 <n7000-21-dkS-.. 161535 15% 22206454 147087748
1921681 2057572 <n7000-=1-dk3-.. 16153 21% J2261632 147087748

x|
J22B1632 Bitez zent 1112470 Bytesdzec
NEDmE " - n7000-s1-dkS-npeSES X
File zize : 147087748
22206464 Bytes zent 088258 Butesdzec
llll - 'r {:-L-__. El.
File zize: : 12819852
7875584 Butes rovd 3344438 Butezitzec

1] HERRRENRRNENER i
| About l Sethings | Help I




Servicos: TFTP

 Mensagem inicial solicita a transferéncia de
arquivo (pede uma conexao), especificando a
direcao (leitura ou escrita) e 0 nome

« Cada mensagem transmite um bloco do arguivo
com ate 512 bytes (512 bytes todos, exceto o
ultimo), contendo um identificador do bloco

« O transmissor espera um ack para cada mensagem

e Um pacote de erro pode ser transmitido. A maioria
de erros causam a terminacao da conexao.




Servicos: TFTP

Opecode | FileName 0 | Transfer Mode
lzRR Q n l:":tetu

opcode block up to 512 beytes of data
3=DATA | munber

opcode block

d=ACFE | munber

oprode Cyuy ETTON TES5aT & 0
3=error muarnber

REQUEST

DATA

ACK

ERROR




Servicos: TFTP

TFTP Client TFTP Server

1. Send Read Request
For File

2. Receive Read Request,
Send Data Bytes 1 to 512

3. Receive Block #1,
Send Acknowledgment

4. Receive Acknowledgment,
Send Data Bytes 513 to 1,024

5. Receive Block #2,
Send Acknowledgment

6. Receive Acknowledgment,
Send Data Bytes 1,025 to 1,200

1. Receive Block #3,
Send Acknowledgment

{Block #3) ———— 8. Receive Acknowledgment;
File Transfer Complete




Questoes: TFTP

(CESPE/DETRAN-DF 2009) Entre outros, sao exempéos d
protocolos de aplicacao:fibe transfer protoco(FTP), otrivial
file transfer protoco(TFTP), osimple mail transfer

protocol (SMTP) e onypertext transfer protocgHTTP).

(CESPE/TRE-AL 2004) O FTRile transfer protocol €
utilizado para o download de arquivos na Inter@etipload por
meio desse protocolo deve ser realizado apenasmrversao
modificada, denominada TFTRiyial file transfer protoco).



Questoes: TFTP

C (CESPE/DETRAN-DF 2009%:ntre outros, sao exemplos de
protocolos de aplicacao:fibe transfer protoco(FTP), otrivial
file transfer protoco(TFTP), osimple mail transfer
protocol (SMTP) e onypertext transfer protocdHTTP).

E (CESPE/TRE-AL 2004) O FTRile transfer protocol €
utilizado para o download de arquivos na Inter@etipload por
meio desse protocolo deve ser realizado apenasmorversao
modificada, denominada TFTRiyial file transfer protoco).



Questoes: TFTP

(FCC/TRT-8 PA e AP 2010) Uma versao do FTP que
opera sobre SSH e que criptografa os dados sendo
transferidos objetivando protecéo cortieackerse o

(A) SSL.
(B) SFTP.
(C) SMTP.
(D) TFTP.
(E) NTP.



Questoes: TFTP

(FCC/TRT-8 PA e AP 2010) Uma versao do FTP que
opera sobre SSH e que criptografa os dados sendo
transferidos objetivando protecéo cortieackerse o

(A) SSL.
(B) SFTP.
(C) SMTP.
(D) TFTP.
(E) NTP.

* O SSH File Transfer Protocol ou SFTP é um protocolo de
transferéncia de arquivos e de manipulacdo fundidedipicamente
utilizado com o protocolo de seguranca SSH-2.



Secure SHell



SSH

O Secure Shell fol projetado para fornecer
autenticacao e comunicacao seqguras atraves de
canais insequros (Porta TCP 22).

* Ele permite que o trafego entre aplicacoes como
Telnet, FTP, POP3 e até mesmo X Windows seja
criptografado e opcionalmente comprimido
(LempleZiv).




SSH

e QOutra das suas mais conhecidas aplicacoes € o
VPN com a estratégia técnica de tunnelling
(tunelamento), que oferece a capacidade de
redirecionar pacotes de dados.

e Existem versoes do ssh para quase todos 0s
sistemas operacionais. No Linux, o ssh ja faz parte
do sistema, ja em Windows, é necessario instalar




SSH

SDTConnector

RDP! WNC Telnat!
HTTP chent

55H encrypted

tunnel
Firewall/

routar

55H Sarvar @

RDP, VNC, Telnet and HTTP
sessions forwarded to
hosts on the LAN

Applications
SEneer

Wab
sarvar

Desktop
PCs

Metwork
appliancs



SSH - Autenticacao

e Autenticacao sequra: o SSH pode usar
autenticacao de hosts .rhosts apenas (inseguro),

.rhosts com RSA e autenticacao RSA pura

 Agentes de autenticacao podem guardar as chaves
RSA de autenticacao de usuario.

— Estes agentes rodam na maquina local do usuaéo ba

necessidade de guardar as chaves de autenticagaenR8utro
local.




SSH - Encriptacao

A encriptacao de toda comunicacao € automatica e
transparente.

e Versoes:

— SSH1 oferece criptografia por meio dos
metodos Blowfish, DES, 3DES e RC4

— SSH2 oferece criptografia por meio dos
metodos 3DES, RC4 and Twofish




SSH

Estagoes

Conhecidas | cjiente mantém uma base

de dados de estacoes
conhecidas.

Sessdo SSH

Chave de
sessao

Chave de
sessao
Chave de sessao (simétrica)

Usada para cifrar comunicagao
entre o cliente e o servidor.

Adaptado de SSH — Prof. Sales Filho <salesfilho@cefetrn.br>
http://dietinf.ifrn.edu.br

Chave do servidor (assimétrica)
Usada para proteger a chave
de sessao.

Chave do
servidor

Chave de estagao (assimétrica)
Usada como prova de identidade
da estagao do servidor.



SSH: PuTTy

Software de emulacao de
terminal gratis e de cddigo
livre. Suporta SSH,
destinado a suportar o
acesso remoto a servidores
via shell seguro e a
construcao de

"tuneis" cifrados entre
servidores. Também
suporta conexao direta
(raw), telnet, rlogin e por
porta serial.



Questoes: SSH

(Cesgranrio/ Petrobras 2008 ADAP) SSH Tem
funcionalidades semelhantes ao TELNET, com a vantagem
de a conexao entre o cliente e o servidor ser criptografada.

(CESPE/ ANATEL 2009) O SSH, que € um acronimo
parasecure shejle um protocolo que permite trabalhar
com sessoes cifradas entre computadores remotos. As
técnicas de criptografia suportadas pelo SSH incluem o
AES (@dvanced encryption stand3gra triple DES e

o blowfish



Questoes: SSH

C (Cesgranrio/ Petrobras 2008 ADABJH Tem
funcionalidades semelhantes ao TELNET, com a vantagem

de a conexao entre o cliente e o servidor ser criptografada.

C (CESPE/ ANATEL 2009 SSH, que € um acronimo
parasecure shejlée um protocolo que permite trabalhar
com sessoes cifradas entre computadores remotos. As
técnicas de criptografia suportadas pelo SSH incluem o
AES (@dvanced encryption standgra triple DES e

o blowfish



Questoes: SSH

(CESPE/BASA 2010) E possivel ter acesso a uma maquina
Linux a partir de uma maquina Windows, utilizando-se,

por exemplo, uma implementacao SSH para Windows,
como € o caso do aplicativo PuTTY

(CESPE/Telebras 2013) A autenticacao do SSH pode ser
feita por meio de senha. Para o uso de chaves do tipo RSA,
deve-se utilizar telnet pois 0 SSH nao possui esse tipo de
suporte.



Questoes: SSH

C (CESPE/BASA 201DE possivel ter acesso a uma maquina
Linux a partir de uma maquina Windows, utilizando-se,
por exemplo, uma implementacao SSH para Windows,
como € o caso do aplicativo PuTTY

E (CESPE/Telebras 2013) A autenticacao do SSH pode ser
feita por meio de senhBRara o uso de chaves do tipo RSA,
deve-se utilizar telnet pois 0 SSH nao possui esse tipo de

suporte.



Questoes: SSH

(Quadrix/Dataprev 2009) No TCP/IP as portas que estao,

por padrao, reservadas aos servigBsl HTTP DNS e
sao, respectivamente:

A) 23, 20 e 53
B) 22, 80 e 53
C) 23,21 e 25
D) 22, 80 e 23
E) 80, 23 e 25



Questoes: SSH

(Quadrix/Dataprev 2009) No TCP/IP as portas que estao,
por padrao, reservadas aos servigBsl HTTP DNS e
sao, respectivamente:

B) 22, 80 e 53



NFS

Network File System



NFS

O Network File System prové o acesso remoto, de
forma transparente, a arquivos compartilhados em
redes de computadores.

 Tenta ser o mais "stateless" quando possivel,
liberando o servidor de manter quaisquer
Informacao de estado de protocolo dos clientes.




NFS

Windows Systems UNIX or Other
NFS Systems

DiskAccess

NFS client software
for Windows




NFS

* Foi projetado para ser portavel entre diferentes
plataformas de hardware, sistemas operacionais,
arquiteturas de redes e protocolos de nivel de
transporte.

e Esta portabilidade € possivel gracas ao uso de dos

protocolos

— RPC (Remote Procedure Call} execucao remota de procedures
em computadores ligados em rede.

— XDR (External Data Representation)padrao para de/codificacao
de dados para o transporte entre diferentes angaise(SUN,
VAX, PC, CRAY)




NFS

Client

VFS

NFS

RFC/ XDR

]

TCP 1P

Ethermnet

NSF server
YFS
| |
NFS Lacal FS
I
RPC ! XDR '
Local disk
TCR/IIP
I
Ethernet




NFS

Caracteristicas importantes:

Prové acesso a arquivos compartilhados de
maneira transparente

Utilizado pelo TCP/IP para interconexao de
computadores

Efetua a interface entre 0 S.O e 0s arquivos
remotos

Baseado na arquitetura Cliente-Servidor
Porta TCP 2049, a UDP 2049 ou ambas




NFS

Para gue os clientes possam acessar o servidor
NFS € necessario gue 0s
seguintes daemons estejam executando:

* nfsd- daemon NFS, que atende requisicoes dos
clientes NFS.

 mountd- daemon de montagem NFS, que executa
as solicitacoes gue o nfsd Ihe passa.

e portmap- daemon portmapper, permite que
clientes NFS descubram qual porta o servidor NFS
esta utilizando.




Questoes

(Cesgranrio/ Petrobras 2008) O NFS é um protoasdofgrnece aos
usuarios acesso transparente aos arquivos corhpdag em uma rede
utilizando o protocolo TCP/IP. Para que o NFS fanej alguns
servigcos devem estar em execucao no servidor N&Sseérvicos
abaixo, qual é fornecido pelo daemon mountd?

(a). Atender as requisicoes dos clientes NFS.
(b). Executar as solicitacdes repassadas pelo nfsd.
(c). Fornecer numeros de porta nas quais os diggem se vincular.

(d). Monitorar o status dos servidores e clientgs pecupera-los de
bloqueios NFS.

(e). Gerenciar os sistemas bloqueados para evitdr tacoes de dados
por varios clientes ao mesmo tempo.



Questoes

(Cesgranrio/ Petrobras 2008) O NFS é um protoasdofgrnece aos
usuarios acesso transparente aos arquivos corhpdag em uma rede
utilizando o protocolo TCP/IP. Para que o NFS fanej alguns
servigcos devem estar em execucao no servidor N&Sseérvicos
abaixo, qual é fornecido pelo daemon mountd?

(b). Executar as solicitacdes repassadas pelo nfsd.



Questoes

(FCC/TRT-9 2010) O protocolo NFS implementa umesrst de
arquivos remoto, na forma cliente/servidor, ondemwvidor oferece
uma area de armazenamento, que pode ser utilipadarpcliente
como se fosse uma area local. O NFS e dependente

a) da arquitetura do servidor.

b) do sistema operacional.

c) dos procedimentos de RPRefmote Procedure Call
d) da rede.

e) do protocolo de transporte.



Questoes

(FCC/TRT-9 2010) O protocolo NFS implementa umesrst de
arquivos remoto, na forma cliente/servidor, ondemwvidor oferece
uma area de armazenamento, que pode ser utilipadarpcliente
como se fosse uma area local. O NFS e dependente

c) dos procedimentos de RPRefmote Procedure Call



Questoes

(CESPE/TCU 2008) Ao averiguar o comportamento da eCP/IP
dessa organizacao, um analista constatou que uprat@solos de
sistema de arquivos distribuidos empregado nedsausa External
Data Representation (XDR) e Remote Procedure Call [RPC
Analisando detalhadamente o funcionamento dos gsoseservidores
de arquivos que implementam esse protocolo, ostaaonstatou,
ainda, que informacoes sobre o estado dos argabar$os sao
mantidas pelo servidor. Nessa situacao, em razsase
caracteristicas, o analista pode afirmar corretéergure o protocolo
empregado € o Network File System (NFS) e que@ssecolo é
Implementado na camada de transporte.



Questoes

E (CESPE/TCU 2008) Ao averiguar o comportamento da feCP/IP
dessa organizacao, um analista constatou que uprat@solos de
sistema de arquivos distribuidos empregado nedsausa External
Data Representation (XDR) e Remote Procedure Call [RPC
Analisando detalhadamente o funcionamento dos gsoseservidores
de arquivos que implementam esse protocolo, ostaaonstatou,
ainda, que informacoes sobre o estado dos argabar$os sao
mantidas pelo servidor. Nessa situacao, em razsase
caracteristicas, o analista pode afirmar corretéergure o protocolo
empregado é bletwork File System (NFS) e que esse protocolo &
Implementado na camada de transporte.



Questoes

(ESAF/ANA 2009) E exemplo de protocolo que usa UDP
camada de transporte:

a) NFS
b) FTP
c) HTTP
d) DHCP
e) SMTP



Questoes

(ESAF/ANA 2009) E exemplo de protocolo que usa UDP
camada de transporte:

a) NFS <- Gabof (TCP 2049, a UDP 2049 ou ambas)

d) DHCP <- Também é UDP



Duvidas?
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