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1. (Consulplan/ Cesipa — 2007) Como é
conhecido o tipo de arquitetura onde
existe um  computador central
enviando informacGes e esta¢des de
trabalho solicitando acesso a este
computador?

A) Ponto a ponto.

B) WWW

C) Cliente / Servidor.

D) FTP

E) Mddulo Cliente.

2. (FCC/Metro-SP 2008) Em relacdo a
sistemas distribuidos, considere:
I. Visando a otimizacdo do maior numero
possivel de maquinas e tipos de
computadores, o protocolo ou canal de
comunicacdo pode ser dotado de um
interpretador para compatibilizar a
informacdo que possa ndo ser entendida
por certas maquinas.
II. O Middleware e composto por um
conjunto de processos ou objetos num
grupo de computadores, que interagem
entre si de forma a implementar
comunicagdo e oferecer suporte para
partiiha de recursos a aplicacbes
distribuidas.
. Um sistema distribuido pode ser
definido pela capacidade que um Unico
processador tem para distribuir varias
tarefas simultaneamente.
IV. Um sistema distribuido pode ser
definido como uma cole¢do de
processadores fracamente acoplados, que
ndao compartilham memoaria nem reldgio,
interconectados por uma rede de
comunicagdo. E correto o que consta
APENAS em

a.lelll
b.lelV.
c.llelV.
d. llelll
e.lell
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3. (CESPE/INPE 2009) Nos sistemas
distribuidos peer-to-peer, ndao ha
distingdo entre os processos clientes e
os servidores. Os processos envolvidos
em uma tarefa interagem
cooperativamente como pares, sem
distincdo entre clientes e servidores.
Ha sistemas peer-to-peer nos quais
diversos processos sdo executados em
diferentes maquinas e middleware
gerenciam os recursos distribuidos.

4. (Consulplan/SDES-SC XXXX) Qual o
significado de uma rede MAN?

A) Multiple Area Network.

B) Metropolitan Area Network.

C) Master Area Network.

D) Main Area Network.

E) Metropolitan Advanced Network.

5. (FCC/MPE-RN 2010) Uma rede pessoal
sem fio, normalmente utilizada para
interligar  dispositivos  eletrdnicos
fisicamente préximos, os quais nao se
guer que sejam detectados a distancia:

(A) WFAN.

(B) WWAN.

(C) WMAN.

(D) WPAN.

(E) WLAN.

6. (IESES/CRM-DF 2010) Sobre Redes de
Computadores, é correto afirmar:

I. Uma rede local (LAN — Local Area
Network) é uma rede privada que conecta
sistemas de computador e dispositivos em
uma pequena darea, como um escritério,
uma residéncia ou um edificio.

II. Uma rede metropolitana (MAN -
Metropolitan Area Network) é uma rede
gue conecta sistemas de computador e
dispositivos em uma area geografica que
abrange uma cidade.

lll. Uma rede geograficamente distribuida
(WAN — Wide Area Network) é uma rede
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gue conecta sistemas de computador e
dispositivos em grandes regioes
geograficas.

IV. A internet caracteriza-se por um
conjunto de redes conectadas que utilizam
protocolos comuns e fornece um conjunto
de servicos.

A sequéncia correta é:

a) Apenas a assertiva | esta correta.

b) Apenas as assertivas Illl e IV estdo
corretas

c) As assertivas |, Il, Il e IV estdo corretas.
d) Apenas as assertivas |, Il e lll estdo
corretas.

7. (FCC/Nossa Caixa 2011) Em relacdo a
topologia de redes, considere:

I. Numa sala de espera anuncia-se a senha
de numero 45. Todas as pessoas escutam,
mas somente o portador desta senha
dirige-se ao balcdo de atendimento.

Il. Numa sala de reunido, a lista de
presenca é passada de mdao em mao. Cada
um dos presentes preenche seus dados e a
repassa ao vizinho, até que a lista seja
preenchida por todos.

Analogamente, os casos | e Il estdo
associados, respectivamente, as
caracteristicas de funcionamento das

topologias

(A) anel e estrela.

(B) estrela e arvore.

(C) barramento e estrela.
(D) anel e arvore.

(E) barramento e anel.

8. (FCC/TRE-RN 2011) E o tipo de
topologia de rede onde existem um ou
mais concentradores que ligam cada
rede local e existe outro concentrador
que interliga todos o0s outros
concentradores:

(A) estrela.

(B) estrela hierarquica ou arvore.

(C) barramento.

(D) anel.

(E) malha.
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9. (ESAF/MPU 2004) 56 - No processo de
organizacao dos enlaces fisicos em um
sistema de comunicacdo encontram-se
diversas formas possiveis de utilizacao
das linhas de transmissdo. Essa forma
de utilizacdo do meio fisico na conexao
de estacbes deu origem a uma
classificagdo da comunicagdo no
enlace. Com relacdo a essa
classificacdo é correto afirmar que

a) na comunicacdo Simplex o enlace é

utilizado apenas em um dos dois possiveis

sentidos de transmissao.

b) na comunicagdo Full-simplex o enlace é

utilizado nos dois possiveis sentidos de

transmissdo, porém apenas um por vez.

¢) na comunicacdo Full-duplex o enlace é

utilizado nos dois possiveis sentidos de

transmissdo, porém apenas um por vez.

d) na comunicagdo Half-duplex o enlace é

utilizado nos dois possiveis sentidos de

transmissdo simultaneamente, metade da
banda para cada sentido.

e) na comunicagdo Half-simplex o enlace é

utilizado nos dois possiveis sentidos de

transmissdo simultaneamente, metade da
banda para cada sentido.

10. (ESAF/CGU 2006) Analise as seguintes
afirmacGes relacionadas a redes de
comunicacdo de dados e ao modelo
Osl:

I. No modelo OSI, durante a transmissdo

no modo “ndo-orientado a conexdao” o

fornecedor do servico relaciona um pedido

com todos osoutros feitos antes,mas ndo
permite seu relacionamento com os outros
feitos depois.

II. No modelo OSI, o servigo fornecido por

uma camada pode ser “orientado a

conexdo” ou “ndo-orientado a conexdo”.

No modo de transmissdo “orientado a

conexdo” o servico é dividido em trés fases

de operacgdo: estabelecimento da conexao;
transferéncia de dados e liberagdo da
conexao.

lll. No modelo OSI, durante a recep¢ao no

modo “orientado a conexdo” o fornecedor

do servico ndo relaciona um pedido com os
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outros ocorridos antes dele e nempermite
seu relacionamento com os queocorrerem
depois dele.

IV. No modelo OSI, durante a transmissao
no modo “ndo-orientado a conexdo
basica”, cada unidade de dados é roteada
de forma independente das demais e
naoocorre seqiienciamento nem controle
de fluxo.

Indique a opg¢do que contenha todas as
afirmacgdes verdadeiras

a)lell b)llelll c)lllelv d)lelll e)llelV

11. (FCC/MPE-RN 2010) Em relagdo ao
modelo de referéncia OSI e a pilha de
protocolos TCP/IP, é correto afirmar:

(A) No OSl, as funcGes de enderegamento,

controle de fluxo e controle de erros sdo

ineficientes por existirem apenas nas
camadas mais baixas.

(B) O TCP/IP, por sua acentuada

abrangéncia, pode descrever outras pilhas

de protocolos, além de si prépria.

(C) O OSlI torna explicita a distincdo entre

os conceitos de servico, interface e

protocolo.

(D) O TCP/IP, embora diferencie com a

necessaria clareza os conceitos de interface

e protocolo, ndo o faz em relacdo ao

conceito de servico.

(E) O TCP/IP torna explicita a distingdo

entre as camadas fisica e de enlace de

dados.

12. (FCC/TRT-SE 2010) Em relagdo as
semelhancas e diferencas entre o
modelo de referéncia OSI e o modelo
de referéncia TCP/IP:

(A) O OSI é baseado em protocolos

colocados em camadas, exceto na camada

aplicagdo.

(B) O TCP/IP n3o tem camadas de sessdo

ou de apresentacdo e o OSI admite

interligacdo de redes apenas na camada
transporte.

(C) Nos dois modelos, o servico de

transporte pode fornecer um fluxo de

bytes fim a fim confiavel.
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(D) O OSI tem servico orientado a conexdes
e sem conexdes na camada de rede.

(E) O OSI combina os aspectos das camadas
de apresentacdo e de sessdao dentro da sua
camada de aplicagao.

13. (CESPE/STJ 2008) As quatro camadas
inferiores do modelo Osl
correspondem as trés camadas
inferiores da arquitetura TCP/IP.

14. (FCC/MPE-RN 2010) No modelo TCP/IP
(4 camadas, tal como na RFC 1122 ou
em Tanenbaum), a camada

(A) 2 corresponde a camada 4 do modelo

OSl.

(B) 4 corresponde a camada 5 do modelo

OSl.

(C) 1 corresponde as camadas 1 e 2 do

modelo OSI.

(D) 3 corresponde a camada 3 do modelo

OSl.

(E) 1 corresponde as camadas 3 e 4 do

modelo OSI.

15. (MPE-RN 2010) Segundo Tanenbaum, o
modelo de referéncia TCP/IP ndo tem
camada correspondente no modelo
0OSl as camadas de

(A) sessdo e de apresentacgao.

(B) enlace e fisica.

(C) rede e de transporte.

(D) rede e de aplicagdo.

(E) aplicagdo e de transporte.

16. (FGV/DETRAN-DF 2010) O enderego
MAC (Media Access Control) em uma
placa de rede, constitui-se em:

A) Endereco fisico e Unico atribuido a placa

de rede pelo fabricante.

B) Endereco IP atribuido a placa de rede no

momento da conexdo com a rede.

C) Endereco reservado atribuido a placa de

rede pelo DHCP.
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D) Endere¢o de navegacdo atribuido a
placa de rede pelo provedor de acesso a
Internet.

E) Enderego local atribuido a placa de rede
pelo Sistema Operacional.

17. (FCC/TRT-19 2011) O endereco MAC -
Media Access Control consiste em

(A) quatro bytes, sendo que os dois
primeiros identificam o fabricante.

(B) quatro bytes, sendo que os dois ultimos
identificam o fabricante.

(C) seis bytes, sendo que os dois ultimos
identificam o fabricante.

(D) seis bytes, sendo que os trés primeiros
identificam o fabricante.

(E) oito bytes, sendo que os quatro ultimos
identificam o fabricante.

18. (FCC/TRF-5 2008) Os dispositivos de
comutacdo switch, router e hub estao
associados a arquitetura osl,
respectivamente, nas camadas

a)l,3e2.

b)2,1e3.

c)2,3el.

d)3,1e2.

e)3,2el.

19. (ESAF/CGU  2006) Em  algumas
topologias de rede, onde as estagbes
estdo ligadas a um elemento
concentrador, com implementagdo
interna desconhecida e com interface
compativel com as estagdes, é possivel
que estes implementem arquiteturas
que possibilitem a troca de mensagens
entre varias estagoes
simultaneamente. Assim, duas
estacBes podem obter taxas efetivas
de transmissdo bem maiores que
aquelas obtidas quando a taxa de
transmissdo nominal do elemento
concentrador é compartilhada entre
todas as estacdes. O elemento
concentrador que permite esse tipo de
configuracdo é denominado
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a) switch

b) Ponte

c) Repetidor
d) Roteador
e) hub.

20. (FGV/Senado — 2008) Considere as
seguintes afirmativas sobre o uso de
hubs e switches:

I. Hubs podem ter VLANs associadas as

suas portas.

II. O uso de hubs melhora o desempenho

da rede.

lIl. Switches ndo propagam broadcasts.

IV. Switches sdo mais eficientes que hubs

no processamento de frames.

V. Switches aumentam o numero de

dominios de colisdo em uma rede.

Estdo corretas as afirmativas:
a) I, Il e lll, apenas.

b) I e ll, apenas.

c) I, lll e IV, apenas.

d) IV eV, apenas.

e)l, 1, lllelV.

21. (CESPE/DATAPREV 2006) Switchese
roteadores particionam os dominios de
colisdo, mas conservam os dominios
de broadcast.

22. (FCC/MPE-RN 2010) Considere no
guadro abaixo a associacdo entre as
camadas de protocolos e os
dispositivos de rede que nelas operam,
transferindo quadros e pacotes de um
segmento de cabo para outro.

Camada | GAMadade | ¢ mada de
Fisica Enlace de Rede
Dados
I. hub bridge router
II. roiter switch bridge
III. | repeater switch router
IV. bridge hub switch
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Esta correto o que se afirma APENAS em:

I. hub bridge router

Il. router switch bridge

Ill. repeater switch router

IV. bridge hub switch

Esta correto o que se afirma APENAS em
(A)lell.

(B) I elll.

QnLlelv.

(D)llelV.

(E) I, 1l eVv.
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